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zur Prifung zugestellt worden. Von den genannten Experten sei die

Genehmigung des Projektes mit folgenden Ab#nderungen, bezw. Ergéin-
zungen, empfohlen worden. Zur mehreren Sicherheit der Staumauer-
konstruktion sei die Beriicksichtigung der Temperaturschwankungen
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und daher eine entsprechende Armierung der Staumauer vorzuschreil
ben. Da als Fallbett vor dem Uberfalle lose Steinblécke vorgesehen
sind, sollte der Vorbehalt gemacht werden, dall zum Schutze dieser
Steinvorlage nachtréglich noch eine Vorsperre erstellt werden mis-
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se, wenn sich im Laufe der Zeit Auskolkungen bem
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rkbar machen sollf
ten. Beziiglich der von Viktor Eberle, zur Mihle in Kressbrunn, als
Besitzer eines unterhalb liegenden Elektrizit&tswerkes erhobenen
Einwendungen gegen die Dimensionen des Grundablasses werde bemerkt:

in Anbetrédcht des grolBen Weiherinhaltes und mit Riicksicht auf die

Abfuhr grdBerer Schwemmk&rper dlirfe der Grundeblal nicht allzu
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klein bemessen werden; anderseits aber miisse zugestanden werden,
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dall durch jeden in der Staumauer angebrachten Grundablal erstere
einigermalBen geschwdcht werde, namentlich bei hoher Lage des Grundr

ablasses; es empfehle sich deshalb, den Durchmesser des kreisrun-
den Grundsblasses statt auf 1,40 m auf 1,15 m anzusetzen.

Diese Vorschlédge seien vom referierenden Departement dem|
Konzessionér mitgeteilt worden, worauf dieser mit Zuschrift vom 11}
Juli abhin die gewilinschte Ergénzung der statischen Berechnung und
den Konstruktionsplan der Staumauer mit den vorgesehenen Eisenar-
mierungen zur Aufnahme der Temperatur-, bezw. Schwindungsspannun-
gen, eingesandt und im weitern erkldrt habe, dal er gegen den Vor-
behalt betreffend die zu erstellende Vorsperre keine Einwendung ert
hebe, sowie, dal er mit einer Reduktion der Lichtweite des Grund-

ablasses von 1,40 m auf 1,20 m einverstanden und auch bereit sei,




