welche mit dem Grundwasser in der Schiitzenwiese in Verbindung ge-

setzt werden kann. Der Gemeindewasserversorgung Flawil bleibt hie-

O

bei immerhin ein Vorrecht in der W
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1se elngeraumt, dal das Pumpwerk
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der betreffenden Firma cusser Betrieb gesetzt werden kann, sobald
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dem Grunawasserstirom 1n der Schutzenwiese niceht mehr die Wasser-

menge von 1000 Minutenliter e

~
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zogen werden kann oder sobald das
Gemeindepumpwerk in Betrieb gestellt werden mug.

Die bauliche Ausfihrung des Projektes der Grundwasser-
versorgung ist in folgender Weise vorgesehen:

In einem zu diesem Zwecke auf der »Schiitzenwiese» zu er-
stellenden Pumphause wird in entsprechender Tiefenlage unter der
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SaughShe dem abgesenkten Grundwas-

0

serspiegel entspricht, mit AnschluB an die eingetriebenen Schlag-
réhren, eine Zentrifugal-Hochdruckpumpe fiir 500 Minutenliter Was-
serlieferung auf eine manometrische FOrderhdhe von 70 m (Reservoirk
hdhe) etebliert. Der Antrieb dieser Pumpe erfolgt mittelst eines
an die Elektrizitédtsversorgung des Dorfes Flawil angeschlossenen
Elektromotors von 20 HP. Fiir den AnschluB an das Verteilungsnetz
der Wasserverscrgung sind gusseiserne Muffenrdhren von 180 mm Licht
weite vorgesehen. Die Verbindung findet mittelst einer Leitung von
430 m Lénge statt, welche zum grdRten Teile in der Magdenauerstrafe
verlegt und an deren oberem Ende noch ein neuer Hydrant angeschlost
sen wird. Die unmittelbare Verbindung mit dem Verteilungsnetze im
Oberdorf Flawil erfolgt ebenfalls an einen R3hrenstreng von 180 mm
Lichtweite, durch welchen eine mdglichst direkte Verbindung mit
dem Reservoir auf dem Landberg hergestellt wird. Die derart dispo-
nierte Pumpenanlage entspricht nach der Ansicht des Kantonsinge-
nieurs den an sie zu stellenden Anforderungen.

Der Voranschlag flir diese Bauten devisiert die Kosten
nach den einzelnen Hauptpositionen wie folgt:
Pumpenhaus, Pumpe inklusive Montage, Elektromotor, elektrische Zu-
leitung, Rohrleitung von den Pumpschédchten bis zum Pumpenhaus, in-
klusive Montage, verschiedene Rohrstilicke und Abdeck-
platten, zusammen e, 16.700.~

Hauptzuleitung, Grabarbeit, Pumpschéchte, automati-

sche Pumpeneinschaltung, Leitungsrechte, Bohr-




