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da er den Rekurs einreichte, den Anbau zur Ausfihrung gebracht ha-
be, ohne sich um die ergangene Verfugung zu bekummern. Die in der

die Baukommission fur richtig, und sie ersucht daher die Rekursin-
stanz, dem Rekurrenten die Pflicht aufzuerlegen, die gege
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ersetzen. Im weitern hatte die Baukommission eine andere
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weise gewunscht; sodann hédlt sie den angebrachten Verputz nicht
i < ~13n] 2 . ~ 7 uarnct 13 nnha o . ws rA A3 hera b ~ ~ 5 FPnlrla
alils &;lu;r(llfflx. Vom westlichen Nachbar w d die Abgabe elner Erklé-
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rung verlangt, wie sie vom nordlichen Nachbar, der Kreditanstalt
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St.Gallen, abgegeben worden sei. Wirde diese Erklédrung nicht innert

2 Monaten seit der Rekurserledigung eingehen, so wére der Anbau

wieder zu entfernen.
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I1II. In der Folge hat das referierende Departement beim Kan-
tonsbaumeister ein Gutachten dariiber eingeholt, ob und eventuell

inderungen am bereits erstellten Waschkiichenenbau vorzu-

welche Ab
nehmen seien, damit er den Anforderungen von Art.2 der Tablater
Bauordnung gentige. Gem&R diesem Artikel ist die Baubehdrde bereoh—f
tigt, Bauprojekten, welche die Umgebung verunstalten kdnnten, die
Genehmigung zu versagen.
A Das Gutachten des Kentonsbsumeisters lautet:

» Wenn auch ein Satteldach auf dem versteckt hinter dem

Hauptgebdude gelegenen Anbeu besser ausgesehen hédtte als das aus-
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gefliihrte, allerdings viel einfachere und viel billigere Pultdach,
kann doch bei de
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m Anbau von einer Verunstaltung der Umgebung
nicht gesprochen werden, sofern das auch aus feuerpolizeilichen
und hygienischen Griinden zu beanstandende blecherne Rauchrohr durch
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ein im Innern des Hauptgebédudes aufzuflihrendes gemauertes Kamin
ersetzt wird. Gegen den Verputz, einen leicht gelb getdnten, regel%
méBigen, mittelfeinen Kellenwurf, ist nach meinem Dafilirhalten nichts
einzuwenden. Ich bin der Ansicht, daB er besser aussieht und auch
gegeniiber dem Rundschindelschirm am Hauptgebdude weniger eabféllt,

als ein feiner Besenwurf oder ein gekdornter Verputz oder gar ein

abgeriebener Verputz, welcher zudem weniger solid wére. Ubrigens




