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telle lber die Verhiltnisse orientiere. Dagegen sei nicht zulé&ssi
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se Arbeiten selbst besoreen wolle. Ebenso zu peansitanaen sel die

Verfigung, daB der Riitiweiher nicht menr gestautl werden diurfe. Was

ahrzet ] £- lano o q y ¢ 1Y r ] ¢ 1 O N g 11Na soh e NTE ) v‘vr‘;.ﬂr alh 2] d"'”.’:
Jahrzehnte lang bei gang gielcnen una schlechtern Weiherverhélt-
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nissen mdglich und durchfiihrbar gewesen sei, misse such heute noch
als zuléssig erachtet werden. Die stdndige Kontrolle des Weihers
und der AbfluBverhéltnisse gestatte Ja, sofern sich wirklich eine

Gefédhrde zeigen sollte, sofortiges AbflieRBenlessen des Welhers.
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Das in der Rekursbegriindung erwédhnte Gutachten von In-
genlieur Brunner konstatiert eine Reihe schwerwiegender Defekte und
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langel am bestehenden Weiherdamm und an dem durch denselben fiihren
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den Kanal. Das Gutachten sagt wortlich: »Der Damm ist in der N&he

des Kanaltrasses infolge Durechfeuchtung léngs des K
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ndes Weiherwasser, wie die vorgekommenen Setzungen erweisen,

—

nicht mehr so stabil, wie dies von einem derartigen Bauwerk unbe-
dingt gefordert werden muBw». Der Begutachter empfiehlt, eine Damm-
dichtung, deren Kosten er auf mindestens Fr.40,000.~- veranschlagt,
in Erwédgung zu ziehen. Ferner hilt er sofort durchgefiihrte syste-
matische‘Messungen der Wasserverluste als notwendig, damit man bei
Verschlimmerung der Verhdltnisse rechtzeitig die nétigen Vorkehrun
gen treffen kdnne.

In der Folge hat das referierende Departement die Akten
dem Kantonsingenieur zur Begutachtung folgender Fragen liberwiesen:

s 35 Kdnnen die Wassermessungen dem Ingenieurbureau Brunner

deB die GemeindebehSrde auf Rechnune der R+ iweihewl oot s e 14
Qale die Gemeindebehdrde auf Rechnung der Rutiweiherkorporation diel

nals durch entl

Uberlassen werden, und genugt es, wenn der Wasserpolizeibehdrde nupr

die Rapporte dieser Messungen zugestellt werden und letztere die
Messungen von Zeit zu Zeit kontrolliert?

P Erlaubt es der Zustand des Weihers, von einer Absenkung
des Wasserspiegels abzusehen? Wenn nicht, wie stark muB abgesenkt
werden, um eine Gefahr auszuschlieBen?

3. Genligen die von der Baukommission Teblat verfligten MaB-
nehmen, oder sind eventuell noch weitere VorsichtsmaBregeln zu
treffen?
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Diese' Fragen hat der Kantonsingenieur suf

Grund einer Auj
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